
 

 
 

 

Обоснование внесения изменений 
 

Изменение постоянной схемы движения транспортных средств, с целью 

разгрузки участка ул. Сибиряков-Гвардейцев, повышения пропускной способности 

пересечения и сокращения заторов за счет исключения левых поворотов, создающих 

задержки. 

 

Указание на структурные единицы ПОДД на ул. Сибиряков-

Гвардейцев 

 

1. Значения основных параметров дорожного движения и основных 

показателей состояния безопасности дорожного движения; 

2. Перечень проектных решений по организации дорожного движения 

утверждаемого варианта ПОДД и их описание; 

3. Спецификации и перечни ТСОДД, работающих в автоматическом режиме 

стационарных и передвижных специальных технических средств, имеющих функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного 

движения; 

4. Ведомость объемов строительно-монтажных работ утверждаемого 

варианта проектных решений по организации дорожного движения; 

5. Графический материал; 

6. Результат анализа дорожно-транспортной ситуации; 

7. Организация скоростного режима движения транспортных средств, 

включая введение зональных ограничений скорости движения; 

8. Организация движения маршрутных транспортных средств, обустройство 

остановочных пунктов маршрутных транспортных средств; 

9. Организация движения грузовых автомобилей; 

10.  Обустройство отдельных участков, пересечений или примыканий, в том 

числе устройство местных уширений проезжей части, дополнительных полос для 

движения, заездных карманов, обустройство въездов и выездов с прилегающих 

территорий на дороги, поперечных профилей участков дорог, размещение 

искусственных сооружений; 

11.  Организация работы светофорных объектов, включая изменение 

режимов работы светофорной сигнализации, введение светофорного регулирования 

на пересечениях, примыканиях и участках дорог, а также их координации и (или) 

адаптивного управления (при наличии обоснования); 

12.  Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного 

движения варианта проектных решений по организации дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание содержания изменений, внесенных в ПОДД 
 

В связи с изменением существующей схемы дорожно-транспортной ситуации 

необходимо внести изменения в: 

 

1. Значения основных параметров дорожного движения и основных 

показателей состояния безопасности дорожного движения:  

 

При разработке проекта проводились новые замеры интенсивности, в связи с 

этим в данный раздел вносятся изменения.  

 

2. Перечень проектных решений по организации дорожного движения 

утверждаемого варианта ПОДД и их описание:  

 

Вносятся изменения в соответствии с изменениями в проектных решениях. 

 

3. Спецификации и перечни ТСОДД, работающих в автоматическом 

режиме стационарных и передвижных специальных технических средств, 

имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений 

правил дорожного движения:  

 

Представлены ниже. 

 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

 

4. Ведомость объемов строительно-монтажных работ утверждаемого варианта 

проектных решений по организации дорожного движения: представлена на 

странице 24. 

5. Графический материал: представлен на страницах 34,35. 

6. Результат анализа дорожно-транспортной ситуации: представлен на страницах 

18-21. 

7. Организация скоростного режима движения транспортных средств, включая 

введение зональных ограничений скорости движения: вносятся изменения, в 

связи с выполненным ремонтом покрытия проезжей части. 

8. Организация движения маршрутных транспортных средств, обустройство 

остановочных пунктов маршрутных транспортных средств: приводится к 

нормативному состоянию. 

9. Организация движения грузовых автомобилей: вводится запрет грузового 

транспорта по Северному проезду. 

10.  Обустройство отдельных участков, пересечений или примыканий, в том числе 

устройство местных уширений проезжей части, дополнительных полос для 

движения, заездных карманов, обустройство въездов и выездов с прилегающих 

территорий на дороги, поперечных профилей участков дорог, размещение 

искусственных сооружений: дополняется информация по обустройству 

пересечений, в связи со сменой существующей схемы движения. 

11.  Организация работы светофорных объектов, включая изменение режимов 

работы светофорной сигнализации, введение светофорного регулирования на 

пересечениях, примыканиях и участках дорог, а также их координации и (или) 

адаптивного управления (при наличии обоснования): меняется режим 

светофорного регулирования, существующий и новый режим представлен в 

проектных решениях. 

12.  Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения 

варианта проектных решений по организации дорожного движения: вносятся 

изменения в соответствии с проектными решениями. 

 

  



 

 
 

 

 
 

 

   

 

  

 

  

Перечень органов и организаций, согласующих и утверждающих

изменения в ПОДД

Изменения  в  проект  согласовываются  с  МБУ  «ГЦОДД»,  �����������������������	��
���������
���	���������������
�
�����	���	���������	���	�
�
���
���
������в соответствии с  постановлением мэрии 

  города Новосибирска от 17.03.2025  №2733  «О  перечне  органов  и
организаций,  с  которыми  подлежат  согласованию  проекты  организации

дорожного движения,  разрабатываемые для автомобильных дорог общего

пользования  местного  значения  города  Новосибирска,  либо  их  участков,  для

иных  автомобильных  дорог  либо  их  участков,  ����сположенных  в
границах  города  Новосибирска». Утверждаются  в  соответствии  с  ч.  9  ст.  18

Федерального  закона№443-ФЗ  «Об  организации  дорожного  движения  в 

Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные законодательные 

акты  Российской  Федерации»  департаментом  дорожно-благоустроительного 

комплекса  мэрии  города Новосибирска.



 

 
 

Информация о влиянии изменений 

1.1 Значения основных параметров дорожного движения 
 

Информация о параметрах дорожного движения получена путем проведения 

транспортного обследования рассматриваемого участка (рисунок № 1) и расчетным 

путем. 

Транспортное обследование проводилось специалистами 15.10.2025 (среда) с 

помощью видеофиксации, которая осуществлялась в два этапа: 

1. видеофиксация, позволяющая идентифицировать типы, конструктивные и 

технические особенности всех транспортных средств, движущихся в потоке; 

2. определение интенсивности движения по видеофайлам визуальным 

методом. 

 

 
Рисунок № 1 

 

Рисунок №1 – Расположение места транспортного обследования 

Замеры проводились в рабочий день недели, в часы пиковых нагрузок (7.00-

21.00). 

Видеоматериалы, полученные в ходе обследования обработаны в соответствии 

с ГОСТ 32965-2014.  

 

Пересечение ул. Сибиряков-Гвардейцев – Северный проезд 

 

 
Рисунок № 2 – Картограмма интенсивности (приведённые единицы) с 07.00 до 21.00  



 

 
 

  

Значения интенсивности на пересечении ул. Сибиряков-Гвардейцев – Северный проезд 
 

Таблица № 1 – Учёт транспортных средств (приведённые единицы) на пересечении ул. Сибиряков-Гвардейцев – Северный проезд с 07.00 до 21.00 

 

Таблица № 2 – Учёт интенсивности пешеходов на пересечении ул. Сибиряков-Гвардейцев – Северный проезд с 07.00 до 21.00 
 

Временной интервал 

Количество пешеходов на пешеходных переходах в 

обоих направлениях движения (пешеходы) 

Средняя задержка пешеходов на пешеходных переходах в 

обоих направлениях движения, (с) 
Уровень обслуживания на пешеходных переходах 

Створ П1 Створ П2 Створ П3 Створ П1 Створ П2 Створ П3 Створ П1 Створ П2 Створ П3 

07:00:00 08:00:00 10 46 8 5 13 10 A B A 

08:00:00 09:00:00 44 116 31 5 9 7 A A A 

09:00:00 10:00:00 29 69 31 8 9 7 A A A 

10:00:00 11:00:00 14 48 14 7 11 8 A B A 

11:00:00 12:00:00 11 30 2 6 8 7 A A A 

12:00:00 13:00:00 12 25 9 5 8 5 A A A 

13:00:00 14:00:00 14 37 13 5 11 8 A B A 

14:00:00 15:00:00 14 34 9 6 10 8 A B A 

15:00:00 16:00:00 11 33 14 6 9 7 A A A 

16:00:00 17:00:00 22 41 15 4 10 8 A A A 

17:00:00 18:00:00 23 44 16 6 9 9 A A A 

19:00:00 20:00:00 46 68 34 4 9 6 A A A 

20:00:00 21:00:00 45 41 26 6 9 6 A A A 

21:00:00 22:00:00 40 41 16 7 9 6 A A A 

Итого пешеходов, (в сутки) 335 673 238 



 

 
 

 

Таблицы № 3-16 – Учёты транспортных средств (по типам) на пересечении ул. Сибиряков-Гвардейцев – Северный проезд с 07.00 до 21.00 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

 
 

Максимальная интенсивность за год 

Часовая, шт./ч То же, приведенных к легковому 

автомобилю, единиц в час 

Наибольшая часовая, повторяющаяся в 

течение не менее 50 ч в год, шт./ч 

Суточная шт./сут 

1927 (со стороны ул. Петухова) 

2235 (со стороны ООТ «Торговый дом 

левобережный) 

797 (Северный проезд (со стороны 

Советского шоссе)) 

388 (Северный проезд) 

2132 (со стороны ул. Петухова) 

2441 (со стороны ООТ «Торговый дом 

левобережный») 

824 (Северный проезд (со стороны 

Советского шоссе)) 

410 (Северный проезд) 

1417 (1568 привед. (со стороны ул. 

Петухова)) 

1644 (1795 привед. (со стороны ООТ 

«Торговый дом левобережный») 

586 (606 привед.) (Северный проезд (со 

стороны Советского шоссе)) 

285 (привед. 302) (Северный проезд) 

16214 (привед. 17940 ед./сут) (со стороны 

ул. Петухова) 

18807 (привед. 20538 ед/сут) (со стороны 

ООТ «Торговый дом левобережный») 

6705 (6927 привед.) (Северный проезд (со 

стороны Советского шоссе)) 

3262 (привед. 3446) (Северный проезд) 

 

Средняя скорость, 

км/ч 

Плотность, прив. 

ед./км 

Пропускная 

способность 

пересечения 

Средняя задержка, 

ч 

Временной индекс, 

ч 

Уровень 

обслуживания 

Показатель 

перегруженности 

Буферный индекс 

37,3 (со стороны 

ООТ) 

22,27 (со стороны 

ул. Петухова) 

12,36 (со стороны 

ООТ) 

26 (со стороны ул. 

Петухова) 

Представлена на 

рис. 3 

0,03 (со стороны ул. 

Петухова) 

0,02 (со стороны 

ООТ) 

2,03 (со стороны ул. 

Петухова)  

2,05 (со стороны 

ООТ) 

 

F 0,57 0,1 (со стороны ул. 

Петухова) 

0,1 (со стороны 

ООТ) 



 

 
 

Значения средней скорости и плотности по ул. Сибиряков – Гвардейцев: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значения плотности движения по ул. Сибиряков – Гвардейцев: 
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Рисунок №3 – Значения пропускной способности на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев-Северный проезд 



 

 
 

Значение основных показателей состояния безопасности дорожного движения 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

показателями безопасности дорожного движения являются количество ДТП, пострадавших в них граждан, транспортных 

средств, водителей транспортных средств, нарушителей ПДД, административных правонарушений и уголовных 

преступлений в области дорожного движения.  

Проектные решения по организации дорожного движения, представленные в изменениях, направлены на 

ликвидацию наличия конфликтных точек на пересечении, при выполнении разрешенных маневров, тем самым снижая 

показатели безопасности дорожного движения к минимуму. 
 

  



 

 
 

Пояснительная записка 
 

1.1 Результат анализа существующей дорожно-транспортной ситуации 

 

Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается ПОДД (ситуационный план) 

 

Рассматриваемый перекресток находится в Кировском районе г. Новосибирска. 

На рассматриваемом участке находится 4 остановочных пункта общественного транспорта «Торговый город 

Левобережный». 2 остановочных пункта для безрельсовых маршрутных ТС транспортных средств, по 1 в каждом 

направлении. 2 трамвайных остановочных пункта, по 1 в каждом направлении. 

Категория ул. Сибиряков-Гвардейцев в соответствии с табл. 11.1 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СПиП 2.07.01-89*» относится к 

категории – магистральные улицы общегородского значения 2-го класса – регулируемого движения. 

 

 
Рис. № 4 – Ситуационный план проектируемого участка (1:100 м) 



 

 
 

Характеристика дороги (участка дороги), для которой (которого) разрабатывается ПОДД 

Характеристика участков дороги: 

– ширина проезжей части дороги от 9,7 м до 11 м; 

– ширина полос движения – от 3,25 м до 3,75 м; 

– количество полос движения – от 4 до 6; 

– покрытие проезжей части на всём протяжении – асфальтобетон; 

– разделительная полоса расположена на всем протяжении рассматриваемых участков в виде трамвайных линий, 

отделена бордюрным камнем. Ширина разделительной полосы – от 6,5 до 9,5 м. 

Результаты натурных обследований: 

– износ (отсутствие) горизонтальной дорожной разметки; 

– существующие дорожные знаки находятся в удовлетворительном состоянии. 

Светофорное регулирование: 

– введено светофорное регулирование на перекрестке ул. Сибиряков-Гвардейцев – Северный проезд. 

Железнодорожные переезды: 

– отсутствуют. 

Размещение тротуаров: 

– тротуары размещены на всём протяжении улицы. Ширина тротуаров от 2,25 м до 3,25 м. Тип покрытия – 

асфальтобетон, тротуарная плитка. 

Результаты оценки технического состояния автомобильной дороги 

Оценка технического состояния не проводилась (техническим заданием не предусмотрена). 

Результаты анализа существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в 

отношении которой осуществляется разработка ПОДД 

Одностороннее движение – отсутствует. 

Количество полос для движения ТС:  

По ул. Сибиряков-Гвардейцев – 3 полосы в каждом направлении; 



 

 
 

По ул. Северный проезд:  

3 полосы (со стороны Советского шоссе);  

2 полосы (со стороны Северный проезд, 4). 

Пешеходное движение осуществляется по тротуарам. 

На данном перекрестке находится 4 наземных регулируемых пешеходных переходов. 

Велосипедное движение осуществляется в соответствии с п. 24 Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 

№1090 «О правилах дорожного движения». 

Существующие парковочные места на рассматриваемом участке отсутствуют. 

Скорость движения ограничена до 40 км/ч знаками 3.24 «Ограничение максимальной скорости», в связи с 

установленным знаком 1.16 «Неровная дорога». 

Ограничения по движению грузового транспорта отсутствуют. 

На рассматриваемом участке ул. Сибиряков-Гвардейцев проходят маршруты автобусов № 6, 14, 24, 29, 45, 60, 115в, 

160, 264; троллейбусов: 4,8; трамваев: 3,18. 

Результаты анализа размещения и состояния существующих ТСОДД 

 ГОСТ Р 52289-2019 ГОСТ Р 50597-2017 

Дорожные знаки   

5.15.3 Соответствует п. 5.6.23 Соответствует табл. Б.1 

3.24 Не соответствует п. 5.4.22 Соответствует табл. Б.1 

1.16 Не соответствует п. 5.2.18 Соответствует табл. Б.1 

1.5 Соответствует п. 5.2.8 Не соответствует табл. Б.1 

7.5 Соответствует п. 5.8.1  Соответствует табл. Б.1 



 

 
 

7.4 Соответствует п. 5.8.1 Соответствует табл. Б.1 

5.15.2 Не соответствует п. 5.6.22 Соответствует табл. Б.1 

5.19.1 Соответствует п. 5.6.30 Соответствует табл. Б.1 

5.19.2 Соответствует п. 5.6.30 Соответствует табл. Б.1 

5.16 Соответствует п. 5.6.29 Соответствует табл. Б.1 

5.17 Соответствует п. 5.6.29 Соответствует табл. Б.1 

2.1 Соответствует п. 5.3.2 Соответствует табл. Б.1 

2.4 Соответствует п. 5.3.6 Соответствует табл. Б.1 

3.1 Соответствует п. 5.4.2 Соответствует табл. Б.1 

3.10 Не соответствует п. 5.4.7 Соответствует табл. Б.1 

5.15.7 Соответствует п. 5.6.27 Соответствует табл. Б.1 

6.16 Соответствует п. 5.7.18 Соответствует табл. Б.1 

4.1.2 Соответствует п. 5.5.2 Соответствует табл. Б.1 

4.2.1+8.22.1 Соответствует п. 4.2.1 Соответствует табл. Б.1 

Горизонтальная разметка   

1.1 Соответствует п. 6.2.3 Не соответствует табл. Б.2 

износ и разрушение 

1.6 Соответствует п. 6.2.8 Не соответствует табл. Б.2 

износ и разрушение 

1.14.1 Соответствует п. 6.2.17 Не соответствует табл. Б.2 

износ и разрушение 

1.12 Соответствует п. 6.2.14 Не соответствует табл. Б.2 

износ и разрушение 

Светофоры    

Т.1 Не соответствуют п. 7.3.3, 

в случаях совмещения с Т.2 

Соответствует табл. Б.3 

Т.2 Соответствует п. 7.3.3 Соответствует табл. Б.3 

П.2 Соответствует п. 7.3.11 Соответствует табл. Б.3 

 



 

 
 

1.2 Вариант проектных решений: 
 
Перечень проектных решений: 

Замена светофоров Т.1.п Т.1.л на Т.2 в соответствии с п. 7.3.3 ГОСТ Р 52289-2019; 

Установка знаков 2.4, 2.1 с табличками 8.13 в соответствии с п. 5.3.2, 5.3.6 ГОСТ Р 52289-2019; 

Установка знака 4.2.3 с 8.22.3 в соответствии с п. 5.5.5 ГОСТ Р 52289-2019; 

Установка знака 4.1.1, 4.1.2 в соответствии с п. 5.5.2 ГОСТ Р 52289-2019; 

Установка недостающих знаков 5.16 в соответствии с п. 5.6.29 ГОСТ Р 52289-2019; 

Установка знаков 6.9.3 с указанием маршрута изменения движения, в соответствии с п. 5.7.11 ГОСТ Р 52289-2019; 

Замена знаков 5.15.1, 5.15.2 в соответствии с п. 5.6.22 ГОСТ Р 52289-2019; 

Установка знака 5.15.3 в соответствии с п. 5.6.23 ГОСТ Р 52289-2019; 

Установка знака 5.15.5 в соответствии с п. 5.6.25 ГОСТ Р 52289-2019; 

Установка знака 5.15.7 в соответствии с п. 5.6.27 ГОСТ Р 52289-2019; 

Установка знаков 3.4 в соответствии с п. 5.4.5 ГОСТ Р 52289-2019 (данное решение принято в связи с геометрическими 

параметрами ул. Северный проезд); 

Нанесение разметки 1.18 в соответствии с п. 6.2.21 ГОСТ Р 52289-2019; 

Нанесение разметки 1.1 в соответствии с п. 6.2.3 ГОСТ Р 52289-2019; 

Нанесение разметки 1.6 в соответствии с п. 6.2.8 ГОСТ Р 52289-2019; 

Нанесение разметки 1.5 в соответствии с п. 6.2.7 ГОСТ Р 52289-2019; 

Нанесение разметки 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3 в соответствии с п. 6.2.19 ГОСТ Р 52289-2019; 

Нанесение разметки 1.13 в соответствии с п. 6.2.15 ГОСТ Р 52289-2019. 



 

 
 

Оценка эффективности 

 

Интенсивность Повысится в среднем на 1000 авт./ч 

Состав ТС Понизится количество грузового транспорта,  

в среднем на 6 авт./ч 

Средняя скорость Со стороны ООТ 40 км/ч 

Со стороны ул. Петухова 25 км/ч  

Плотность Со стороны Петухова 33 авт./км 

Со стороны ООТ 25 авт./км 

Пропускная способность Увеличится 

Со стороны ООТ 2913 авт./ч 

Со стороны Петухова 2918 авт./ч 

Средняя задержка Уменьшится до 0,01 

Временной индекс 1,7 

Уровень обслуживания F 

Показатель перегруженности 0,57 

Буферный индекс 0 

 

Негативное воздействия транспортных средств на окружающую среду и здоровье населения в результате 

реализации проектных решений – отсутствует. 

 

Ожидаемый эффект от внедрения: повышение пропускной способности пересечения, сокращения заторов за счет 

исключения левых поворотов, создающих задержки. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

Ведомость строительно-монтажных работ 

  ед. изм. кол-во 

Демонтаж существующих дорожных знаков 
шт.  14 

Установка дорожных знаков:     

Предупреждающие знаки: шт. 2 

Знаки приоритета: шт. 6 

Запрещающие знаки: шт. 2 

Предписывающие знаки: шт. 5 

Знаки особых предписаний: шт.  

Информационные знаки: шт. 3 

Знаки дополнительной информации: шт. 9 

Установка светофоров:    

Т.2 шт. 8 

Дорожная разметка:     

Горизонтальная разметка м2 206 

 

 

 

Срок строительно-монтажных работ: д������������������������
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1.3  Обоснование утверждаемого варианта проектных решений:

Организация скоростного режима движения транспортных средств, включая введения введение зональных

ограничений скорости  движения:

  На  рассматриваемом  участке  установлены  знаки  3.24,  вводящие  ограничение  скорости  «40   км/ч»,  в  связи  с
установкой знаков 1.16  «Неровная дорога». По результатам натурных обследований было выявлено отсутствие дефектов

покрытия проезжей части в соответствии с табл. А.1  ГОСТ Р 50597-2017, в связи с чем было принято решение о демонтаже

данных знаков.

  Новое  введение  зональных  ограничений  скорости  не  требуется,  в  связи  с  отсутствием  опасных  участков,  в
соответствии с п. 5.4.22 ГОСТ Р 52289-2019.

Организация движения маршрутных транспортных средств, обустройство остановочных пунктов маршрутных

транспортных средств:

Остановочные пункты проектируются в заездных карманах в соответствии с п. 5.3.3.2 ГОСТ Р 52766-2007.

  Параметры  заездных  карманов  принимаются  в  соответствии  с  п.  5.3.3.4  ГОСТ  Р  52766-2007  и  п.  6.25 

�3�4�
396.1325800.2018. Глубина заездного кармана, исходя из ширины крайней правой полосы, принимается 2.7. Отгон перед

заездным карманом  -  19 м, после заездного кармана  –  8 м.

На �������������������	�
�������������
���	�
������������������  проектируе������  знак�� 5.16 в  соответствии с п. 5.6.29 ГОСТ Р 52289-2019.

Остановочные пункты размещены с учетом требований п. 5.3.3.6 ГОСТ Р 52766-2007.

Размер павильона определен в соответствии с п. 5.3.3.10 ГОСТ Р  52766-2007.
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Организация движения грузовых автомобилей: 

 

На ул. Северный проезд вводится запрет движения грузовых транспортных средств с помощью знаков 3.4 в 

соответствии с п. 5.4.5 ГОСТ Р 52289-2019, в связи с геометрическими особенностями ул. Северный проезд и 

отсутствием обустройства радиусов для разъезда встречных грузовых транспортных средств. 

 

Организация пропуска или введение ограничений на движение транзитных транспортных средств: 

 

Улица является одним из направлений движения транзитных транспортных средств. В связи с тем, что количество 

транзитных транспортных средств составляет менее 15% от общей интенсивности дорожного движения, что является 

значением, не оказывающим особого влияния на транспортный поток, целесообразность проведения каких-либо 

мероприятий в данном направлении отсутствует. 

 

Организация одностороннего и реверсивного движения: 

 

Одностороннее и реверсивное движение отсутствует. Необходимость во введении одностороннего или реверсивного 

движения отсутствует, в связи с незначительными отличиями значений интенсивности по двум направлениям.  

Обустройство отдельных участков, пересечений или примыканий, в том числе устройство местных уширений 

проезжей части, дополнительных полос для движения, заездных карманов, обустройство въездов и выездов с 

прилегающих территорий на дороги, поперечных профилей участков дорог, размещение искусственных сооружений: 

 

Пересечения на рассматриваемом участке обустраиваются с помощью знаков 2.1, 2.4, 2.5, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 в 

соответствии с п. 5.3.2, 5.3.6, 5.3.7, 5.5.2 ГОСТ Р 52289-2019. 



 

 
 

Также, с целью указания разрешенных направлений движения по каждой из полос, устанавливаются знаки 5.15.2 в 

соответствии с п. 5.6.22 ГОСТ Р 52289-2019. 

С целью указания числа полос и направления движения по каждой из полос, когда организация движения может 

неоднозначно восприниматься водителями, устанавливаются знаки 5.15.7 в соответствии с п. 5.6.27 ГОСТ Р 52289-2019. 

Организация движения пешеходов, в том числе обеспечение маршрутов безопасного движения детей к детским 

учреждениям, местоположение и обустройство наземных (нерегулируемых, регулируемых) и внеуличных (надземных, 

подземных) пешеходных переходов и их обустройство, обеспечение беспрепятственного передвижения инвалидов: 

 

Движение пешеходов осуществляется по существующим тротуарам, расположенным с обеих сторон проезжей 

части. Подходы к пешеходным переходам для удобства передвижения уширены до величины размеченного пешеходного 

перехода.  

На существующих пешеходных переходах наносится разметка 1.14.1 на основании п. 6.2.17 ГОСТ Р 52289-2019.  

Створы пешеходных переходов приняты шириной 4 метра.  

В соответствии с п. 4.2 ГОСТ Р 70716-2023 подходы к пешеходным переходам должны быть обустроены 

пешеходными путями.  

В соответствии с п. 7.4.1 ГОСТ Р 70716-2023 подходы к пешеходным переходам должны быть обустроены 

наружными предупреждающими тактильными наземными указателями (ТНУ) по ГОСТ Р 52875, которые применяют в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 59432, СП 140.13330, СП 59.13330. 

В соответствии с п. 5.4.2 СП 59.13330.2020 на тротуарах и пешеходных дорожках перед пешеходным переходом 

рекомендуется предусматривать горизонтальную площадку, прохожая часть которой должна иметь ширину, равную 

ширине пешеходного перехода, и длину не менее 1,5 м. 

При наличии пандуса бордюрного, выполненного по всей ширине пешеходного перехода, длину горизонтальной 

площадки следует увеличивать на длину пандуса бордюрного.  

Надземные и подземные пешеходные переходы отсутствуют. 

Маршруты движения детей к детским учреждениям на рассматриваемых участках дороги отсутствуют. 

 

Организация движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, 

размещение велосипедных и велопешеходных дорожек, велосипедных полос, мест для стоянки велосипедов и средств 

индивидуальной мобильности (за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального значения): 



 

 
 

 

Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с п. 24 Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 №1090. 

В соответствии с Постановлением Администрации города Новосибирска от 22 июля 2020 года № 2200 «О комплексной 

схеме организации дорожного движения в городе Новосибирске на 2020–2034 годы» организация движения 

велосипедистов и лиц, использующих средства индивидуальной мобильности, а также размещение велосипедных и 

велопешеходных дорожек, велосипедных полос, мест для стоянки велосипедов и средств индивидуальной мобильности 

на данном участке не предусмотрены. 
 
Организация движения транспортных средств и пешеходов на железнодорожных переездах (при наличии): 

 

Железнодорожные переезды на рассматриваемом участке отсутствуют. 

 

Размещение и обустройство парковок (парковочных мест) (за исключением автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения): 

 

Размещение и обустройство парковок (парковочных мест) на рассматриваемом участке по ул. Сибиряков-Гвардейцев не 

требуется в соответствии с п. 8.2.8 и табл. 8.1 СП 396.1325800.2018. 

 

Организация работы светофорных объектов, включая изменение режимов работы светофорной сигнализации, введение 

светофорного регулирования на пересечениях, примыканиях и участках дорог, а также их координации и (или) 

адаптивного управления (при наличии обоснования): 

 

Существующий режим светофорного регулирования на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев-Северный проезд: 



 

 
 

 
 

 

 
1 Движение ТС по ул. Сиб-Гвардейцев со стороны пл. Сибиряков Гвардейцев (ул. Мира) 

2 Движение ТС по ул. Сиб-Гвардейцев со стороны пл. Кирова (ул. Петухова) 

3 Движение по ул. Сибиряков-Гвардейцев (дополнительная секция) 

4 Движение ТС по ул. Северный проезд со стороны Советского шоссе (Левобережный рынок) 

5 
Движение ТС по ул. Северный проезд со стороны Советского шоссе (Левобережный рынок)  
(дополнительная секция) 

6 Движение ТС по ул. Северный проезд со стороны "Metro" 

7 Движение пешеходов через ул. Сибиряков-Гвардейцев 

8 Движение пешеходов через ул. Северный проезд 

 

Проектируемый вариант режима светофорного регулирования на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев-Северный 

проезд: 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Проектируемый вариант режима светофорного регулирования направлен на ликвидацию наличия конфликтных точек на 

пересечении, при выполнении разрешенных маневров, тем самым снижая показатели безопасности дорожного движения 

к минимуму. 

1 Движение ТС по ул. Сиб-Гвардейцев со стороны пл. Сибиряков Гвардейцев (ул. Мира) 
2 Движение ТС по ул. Сиб-Гвардейцев со стороны пл. Кирова (ул. Петухова) 
3 Движение ТС по ул. Северный проезд со стороны Советского шоссе (Левобережный рынок) 
4 Движение ТС по ул. Северный проезд со стороны "Metro" 
5 Движение пешеходов через ул. Сибиряков-Гвардейцев 
6 Движение пешеходов через ул. Северный проезд 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Графический материал 
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