
 

условий, способствующих ДТП, и их описание; 
2) оценку эффективности мероприятий по организации 

дорожного движения; 
3) ведомость объемов строительно-монтажных работ. 
1.10. Проектные решения по организации дорожного 

движения ПОДД, разработанного на период эксплуатации дорог 
или их участков <3>, должны содержать следующие 
мероприятия по организации дорожного движения: 

---------------------------------- 
<3> Пункт 1 части 2 Федерального закона N 443-ФЗ. 

 
1) организация движения транспортных средств, в том числе: 
организация скоростного режима движения транспортных 

средств, включая введение зональных ограничений скорости 
движения; 

организация движения маршрутных транспортных средств, 
обустройство остановочных пунктов маршрутных транспортных 
средств; 

организация движения грузовых автомобилей; 
организация пропуска или введение ограничений на движение 

транзитных транспортных средств; 
организация одностороннего и реверсивного движения; 
обустройство отдельных участков, пересечений или 

примыканий, в том числе устройство местных уширений 
проезжей части, дополнительных полос для движения, заездных 
карманов, обустройство въездов и выездов с прилегающих 
территорий на дороги, поперечных профилей участков дорог, 
размещение искусственных сооружений; 

2) организация движения пешеходов, в том числе обеспечение 
маршрутов безопасного движения детей к детским учреждениям, 
местоположение и обустройство наземных (нерегулируемых, 
регулируемых) и внеуличных (надземных, подземных) 
пешеходных переходов и их обустройство, обеспечение 
беспрепятственного передвижения инвалидов; 

3) организация движения велосипедистов и лиц, 
использующих для передвижения средства индивидуальной 
мобильности, размещение велосипедных и велопешеходных 
дорожек, велосипедных полос, мест для стоянки велосипедов и 
средств индивидуальной мобильности (за исключением 
автомобильных дорог общего пользования федерального 
значения); 

4) организация движения транспортных средств и пешеходов 
на железнодорожных переездах (при наличии); 

5) размещение и обустройство парковок (парковочных мест) 
(за исключением автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения); 

6) организация работы светофорных объектов, включая 
изменение режимов работы светофорной сигнализации, введение 
светофорного регулирования на пересечениях, примыканиях и 
участках дорог, а также их координации и (или) адаптивного 
управления (при наличии обоснования); 

7) размещение искусственных неровностей. 
1.11. Мероприятия по организации дорожного движения по 

организации работы светофорных объектов, включая изменение 
режимов работы светофорной сигнализации, введение 
светофорного регулирования на пересечениях, примыканиях и 
участках дорог, а также их координацию и (или) адаптивное 
управление (при наличии обоснования), должны содержать: 

1) предложения и варианты схемы движения транспортных 
средств и пешеходов; 

2) расчет режимов работы светофорного объекта (при 
отсутствии паспорта светофорного объекта), включая схему 
пофазного движения, расписание переключения сигнальных 
программ, распределение ламп по тактам, распределение ламп по 
группам, описание методов координации и (или) алгоритмов 
адаптивного управления (при наличии обоснования); 

3) предложения по расстановке оборудования в масштабе 
1:500 или 1:200 в зависимости от размеров территории, в 
отношении которой осуществляется разработка ПОДД; 

4) предложения по временному выносу светофорного объекта 
(при необходимости); 

5) предложения о временной установке светофорного объекта 
на период строительства (при необходимости). 

1.12. Мероприятия по организации дорожного движения, 
предусматривающие применение знаков переменной 
информации, должны содержать: 

1) текстовое и (или) графическое описание алгоритма 
(сценария) переключения состояний переменных знаков; 

2) предложения по расстановке оборудования в масштабе 
1:500 или 1:200 в зависимости от размеров территории, в 
отношении которой осуществляется разработка ПОДД. 

1.13. Описание проектных решений по организации 
дорожного движения должно содержать текстовую и 
графическую информацию, схемы расстановки, демонтажа, 
переноса или временного изъятия ТСОДД, в том числе 
временных, и предложения по организации информационного 
обеспечения участников дорожного движения с установкой 
дорожных знаков индивидуального проектирования. 

1.14. Оценка эффективности мероприятий по организации 
дорожного движения варианта проектных решений по 
организации дорожного движения ПОДД должна включать 
расчет прогнозных значений: 
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Используемые технические средства регулирования дорожного 
движения должны быть применены согласно ГОСТ Р 52289-2019 
«Технические средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и направляющих устройств» либо иных 
технических норм, действующих и утверждённых в 
установленном порядке и отвечать, следующим основным 
требованиям заказчика: 
Выбор мест размещения дорожных знаков осуществлять с 
соблюдением возможности их установки, с учетом условий 
ландшафта местности, наличия искусственных сооружений и др. 
Фактически имеющиеся средства организации дорожного 
движения, отвечающие требованиям норм, необходимо, 
преимущественно, оставлять в тех же местах без переустановки. 
Совместное размещение дорожных знаков, должно обеспечивать 
нормативную высоту их установки (указывать тип и марку 
стойки).  
Предоставление информации о медицинском учреждении 
совместно со знаками 7.1, 7.2, с целью лучшего ее восприятия 
участниками дорожного движения, необходимо выполнять 
следующим образом: дополнительную информацию (адрес, 
номер телефона) показывать в соответствующем поле дорожного 
знака. Направление движения и расстояние до объекта, 
размещать на знаках дополнительной информации 
8.1.1,8.1.3,8.1.4. Время работы на знаках дополнительной 
информации 8.5.4-8.5.7. Индивидуальные проектные решения по 
применению знаков 7.1 и 7.2 согласовывать с заказчиком. 
Требуется индивидуальное, по согласованию с заказчиком, 
размещение знаков 6.9.1, с учетом значимости объектов и 
пересекаемых дорог, сложности транспортного пересечения, 
интенсивности движения, а также с целью исключения 
необоснованных затрат. 
На съездах необходимо указывать предварительные знаки 2.2, 
2.4, 8.1.1 и информационный знак 6.10.1. Если данные знаки не 
входят в номенклатуру знаков указанной дороги, они обводятся 
прямоугольной рамкой с пунктирной линией оттенка красного 
цвета. 
Не следует устанавливать сигнальные столбики, равно как и 
знаки приоритета 2.1, 2.3.1-2.3.7 на съездах, не являющихся 
перекрестками (внутренние территории, предприятия, 
водозаборы, подстанции и пр.). Необходимо дополнительно 
согласовать с Заказчиком съезды, являющиеся перекрестками по 
каждой дороге. 
Горизонтальную разметку применяют на магистральных 
городских дорогах, магистральных улицах, улицах и дорогах 
местного значения. 

С учетом ландшафта пересеченного рельефа и условий 
видимости применять разметку 1.11, с целью повышения 
надежности маневров  
Допускается совмещать использование разметки 1.19 с 
разметкой 1.11 при приближении к линии 1.1, когда нет 
возможности использования разметки 1.6. 
Съезды, обладающие большой площадью покрытия, в пределах 
перекрестка требуют обустройства канализирующими 
островками, в виде разметки 1.16.1 – 1.16.3. 
Разметку 1.24.1 применять для дублирования предупреждающих 
знаков и наносить через 20-30 м после места установки 
соответствующего предупреждающего знака. Разметку 1.24.2 
применять для дублирования запрещающих знаков и наносить в 
том же поперечном сечении дороги, что и соответствующий 
запрещающих знак. Типы дорожных знаков, для которых 
необходимо предусмотреть дублирование разметкой, 
необходимо согласовать с Заказчиком.  

3.2. Требования к графическому оформлению. 
Не допускать излишнее загромождение чертежа, затрудняющее 
его чтение. Надписи выполнять компактно, разборчиво. Высоту 
букв и цифр принимать с условием обеспечения их нормального 
чтения. Надписи не должны пересекать элементное обустройство 
дороги, ухудшающее их чтение. 
На схемах расстановки технических средств организации 
дорожного движения указывать границы административных 
районов, участки дорог, совмещенные с другими 
автомобильными дорогами. 
Символы дорожных знаков и их привязки необходимо 
ориентировать к взгляду водителей, для которых предназначены 
указанные знаки.  
Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2, 5.16, 6.13, 5.23.1, 5.24.1, 5.25, 5.26 
(двусторонние для разных направлений движения), в случаях их 
применения совместно с другими знаками, необходимо 
изображать графически раздельно (не накладывая друг на друга, 
а разворачивая по разным сторонам крепления, на котором они 
установлены) изображая лицевой стороной в соответствующем 
направлении. 
Дублирующие дорожные знаки в существующей схеме 
необходимо схематично изображать на том расстоянии от края 
проезжей части, на котором они расположены. 
Размещение знаков допускается как в вертикальном, так и 
горизонтальном их расположении. 
Решение о способе предоставления графической части участков 
дорог, в случаях наличия нескольких транспортных развязок и 
пересечений на одном километре и отраженных в виде деталей 
проекта (узлов) на отдельных листах дислокации, должны 
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№ 
п/п Улица № п/п 

участка 
Наименование а/м 

дороги Местоположение Кадастровый номер Длина, 
км 

Общая 
протяженность, км 

78 
Участок автодороги 

пер. 8-й Порт-
Артурский 

от пер. 8-й Порт-
Артурский, 40 до 
ул. Спортивная 

- 0,455 

34 
ул. Алма-
Атинская 

79 
Участок ул. Алма-

Атинская 
от ул. Связистов до 

ул. Алма-Атинская, 76 54:35:000000:34735 0,025 

0,205 
80 Участок ул. Алма-

Атинская 

от ул. Алма-Атинская, 
76 до 

ул. Алма-Атинская, 62 
- 0,180 

35 ул. Амбулаторная 

81 
Участок автодороги 
ул. Амбулаторная 

проезд от ул. Полякова 
до ул. Амбулаторная, 

2 
54:35:000000:34615 0,025 

0,340 

82 
Участок автодороги 
ул. Амбулаторная 

от ул. Амбулаторная, 2 
до ул. Амбулаторная, 

28а 
- 0,315 

36 Асфальтный 
переулок 

83 Участок автодороги 
пер. Асфальтный 

от ул. Дубравы до пер 
Асфальтный, 28 

54:35:000000:34613 0,025 
0,300 

84 Участок автодороги 
пер. Асфальтный 

от пер Асфальтный, 28 
до ул. Лазо - 0,275 

37 ул. Белостокская 
85 Участок автодороги 

ул. Белостокская 
от ул. Портовая до 
ул.Белостокская,2 54:35:000000:34797 0,025 

0,535 

86 Участок автодороги 
ул. Белостокская 

от ул.Белостокская,2 
до ул. Портовая - 0,510 

38 ул. Белоусова 
87 

Участок автодороги 
ул. Белоусова 

от ул. Тружеников до 
ул. Белоусова, 8 54:35:000000:34747 0,025 

0,525 
88 Участок автодороги 

ул. Белоусова 
от ул. Белоусова, 8 до 

ул. Вахтангова - 0,500 

39 ул. Блюхера 89 
Автомобильная 
дорога общего 
пользования 

от ул. Титова до ул. 
Котовского 54:35:000000:12292 1,500 1,500 

40 ул. Виктора 
Звонарева 

90 
Участок автодороги 

ул. Виктора 
Звонарева 

от ул. Полякова до 
ул. Виктора Звонарева, 

1 
54:35:000000:34703 0,073 

0,373 

91 
Участок автодороги 

ул. Виктора 
Звонарева 

от ул. Виктора 
Звонарева, 1 до 

ул. Керамическая 
- 0,300 

41 ул. Власова 92 Участок автодороги 
ул. Власова 

от ул. Бардина до ул. 
Власова 17 54:35:000000:34889 0,605 0,605 

42 ул. Внешняя 
93 Автодорога ул. 

Внешняя 
от ул. Сторожевая до 

ул. Внешняя, 17 
54:35:000000:34816 0,025 

0,215 
94 Автодорога ул. 

Внешняя 
от ул. Внешняя, 17 до 

ул. Бегичева - 0,190 

43 ул. Володарского 

95 Участок автодороги 
ул. Володарского 

от ул. Пархоменко до 
ул. Володарского, 7 

54:35:000000:34777 0,050 

0,270 
96 Участок автодороги 

ул. Володарского 

от ул. Володарского,7 
до 

ул. Троллейная, 38А 
- 0,220 

44 ул. Гайдара 

97 Участок автодороги 
ул. Гайдара 

от ул. Гайдара, 33 до 
ул. Гайдара, 35 54:35:000000:34539 0,050 

0,550 98 
Участок автодороги 

ул. Гайдара 
от ул. Лазо до ул. 

Гайдара, 33 - 0,215 

99 Участок автодороги 
ул. Гайдара 

от ул. Гайдара, 35 до 
ул. Гайдара, 81 - 0,285 

45 ул. Гладкова 
100 Участок автодороги 

ул. Гладкова 

от пер 10-й 
Трикотажный до 
ул. Гладкова, 1 

54:35:000000:34563 0,025 
0,775 

101 
Участок автодороги 

ул. Гладкова 
от ул. Гладкова, 1 до 

ул. Гладкова, 80 - 0,750 

46 ул. Гончарная 

102 Участок автодороги 
ул. Гончарная 

от ул. Алуштинская до 
ул. Гончарная, 89 

54:35:000000:34822 0,025 

0,960 
103 Участок автодороги 

ул. Гончарная 

от ул. Гончарная, 89 
до 

ул. Молодости 
- 0,935 

47 ул. Гончарова 

104 

Участок 
автомобильной 

дороги 
ул. Гончарова 

от ул. Одоевского до 
ул. Гончарова, 38 

54:35:000000:34823 0,025 

0,465 

105 

Участок 
автомобильной 

дороги 
ул. Гончарова 

от ул. Гончарова, 38 
до ул. Ошанина 

- 0,440 

48 ул. Двинская 

106 Участок автодороги 
ул. Двинская 

от ул. Светлая до ул. 
Двинская, д. 3 

54:35:000000:34624 0,025 

0,785 
107 Участок автодороги 

ул. Двинская 

от ул. Двинская, д. 3 
до 

ул. Кавалерийская 
- 0,760 

№ 
п/п Улица № п/п 

участка 
Наименование а/м 

дороги Местоположение Кадастровый номер Длина, 
км 

Общая 
протяженность, км 

49 ул. 
Добровольческая 

108 Участок автодороги 
ул. Добровольческая 

от ул. 
Добровольческая, 10 

до 
ул. Добровольческая, 1 

54:35:091693:1873 0,050 

0,550 109 Участок автодороги 
ул. Добровольческая 

от ул. 
Добровольческая, 4 до 
ул. Добровольческая, 

10 

- 0,200 

110 
Участок автодороги 
ул. Добровольческая 

от ул. 
Добровольческая, 1 до 
ул. Добровольческая, 

46 

- 0,300 

50 

Дорога общего 
пользования от 

Дачного шоссе до 
дома № 290 по 
Дачному шоссе 

111 

Дорога общего 
пользования от 

Дачного шоссе до 
дома № 290 по 
Дачному шоссе 

от Дачного шоссе до 
дома № 290 по 
Дачному шоссе 

54:35:031945:576 0,222 0,222 

51 ул. Загородная 

112 
Участок автодороги 

ул. Загородная 

от ул. 2-я 
Высокогорная до 
ул. Родниковая 

54:35:000000:34541 0,081 

0,491 

113 
Участок автодороги 

ул. Загородная 

от ул. 2-я 
Высокогорная до 

ул. Камышенский лог 
- 0,410 

52 ул. Закаменский 
микрорайон 

114 
Участок автодороги 

Закаменский 
микрорайон 

от ул. Закаменский 
микрорайон, стр. 13 до 

ул. Закаменский 
микрорайон, стр. 15 

54:35:000000:34694 0,204 0,204 

53 ул. 
Звенигородская 

115 
Участок автодороги 
ул. Звенигородская 

25 м по ул. 
Звенигородская от ул. 

Тружеников 
54:35:000000:34817 0,025 

0,190 

116 Участок автодороги 
ул. Звенигородская 

от участка 25 м по ул. 
Звенигородская от ул. 

Тружеников до 
ул. Звенигородская, 15 

- 0,165 

54 ул. Зеленая 
117 Участок автодороги 

ул. Зеленая 
от проезда до ул. 

Зеленая, 36 
54:35:000000:34793 0,025 

0,415 
118 

Участок автодороги 
ул. Зеленая 

от ул. Зеленая, 36 до 
ул. Зеленая, 2 - 0,390 

55 ул. Илимская 
119 Участок автодороги 

ул. Илимская 
от ул. Декоративная до 

ул. Илимская, 20 
54:35:000000:34601 0,025 

0,215 
120 

Участок автодороги 
ул. Илимская 

от ул. Илимская, д. 20 
до ул. Полежаева - 0,190 

56 ул. Иноземная 

121 Участок автодороги 
ул. Иноземная 

от ул. Иноземная, 5 до 
Иноземная, 7 

54:35:000000:34787 0,050 

0,200 122 
Участок автодороги 

ул. Иноземная 
от ул. Иноземная, 5 до 
ул. Добровольческая - 0,055 

123 Участок автодороги 
ул. Иноземная 

от ул. Иноземная, 7 до 
ул. Белоусова 

- 0,095 

57 ул. Камышенская 

124 Участок автодороги 
ул. Камышенская 

от ул. Камышенская, 
40 до 

ул. Камышенская, 36 
54:35:000000:34568 0,050 

0,640 125 Участок автодороги 
ул. Камышенская 

от ул. Камышенская, 
36 до ул. Лазо - 0,260 

126 
Участок автодороги 

ул. Камышенская 

от ул. Камышенская, 
40 до 

ул. Камышенская, 70 
- 0,330 

58 ул. Карпинского 
127 Участок автодороги 

ул. Карпинского 
от ул. Троллейная до 
ул. Карпинского, 1 54:35:000000:34778 0,025 

0,385 

128 Участок автодороги 
ул. Карпинского 

от ул. Карпинского, 1 
до ул. Пермская 

- 0,360 

59 ул. Клеверная 
129 Участок автодороги 

ул. Клеверная 

от ул. Смородиновая 
до 

ул. Клеверная, 2 
54:35:000000:34767 0,025 

0,430 

130 
Участок автодороги 

ул. Клеверная 
от ул. Клеверная, 2 до 

ул. Клеверная, 38 - 0,405 

60 ул. Коперника 
131 Участок автодороги 

ул. Коперника 
от ул. Ньютона до ул. 

Коперника 3 
54:35:000000:34692 0,025 

0,275 
132 

Участок автодороги 
ул. Коперника 

от ул. Коперника 3 до 
ул. Ньютона - 0,250 

61 ул. Космонавтов 

133 Участок дороги ул. 
Космонавтов 

от ул. Теплая до ул. 
Космонавтов, 1 

54:35:000000:35415 0,025 

0,550 
134 Участок дороги ул. 

Космонавтов 

от ул. Космонавтов, 1 
до 

ул. Космонавтов, 17А 
- 0,525 

62 ул. Красноводская 135 Участок автодороги 
ул. Красноводская 

От проезда от ул. 
Полякова - напротив 
ул. Красноводская, 

54:35:000000:34620 0,025 0,260 

13



 

№ 
п/п Улица № п/п 

участка 
Наименование а/м 

дороги Местоположение Кадастровый номер Длина, 
км 

Общая 
протяженность, км 

(36) 

136 
Участок автодороги 
ул. Красноводская 

от участка автодороги 
напротив ул. 

Красноводская, (36) до 
ул. Красноводская, 12 

- 0,235 

63 ул. Лазо 
137 

Участок автодороги 
ул. Лазо 

от ул. Выборная до ул. 
Выборная, 32 54:35:000000:34642 0,025 

0,230 
138 Участок автодороги 

ул. Лазо 
от ул. Выборная, 32 до 

ул. Хитровская 
- 0,205 

64 ул. Лучистая 

139 Участок автодороги 
ул. Лучистая 

от ул. Клеверная в 
сторону 

ул. Лучистая, 25 
54:35:000000:34766 0,025 

0,255 

140 Участок автодороги 
ул. Лучистая 

от ул. Лучистая, 25 до 
проезда вдоль мкр. 

Чистая слобода 
- 0,230 

65 ул. Малая МОПРа 

141 Участок автодороги 
ул. Малая МОПРа 

от ул. Малая МОПРа, 
21 до 

ул. Малая МОПРа, 27 
54:35:000000:34635 0,050 

0,535 142 Участок автодороги 
ул. Малая МОПРа 

от ул. Малая МОПРа, 
21 до 

ул. Войкова 
- 0,230 

143 
Участок автодороги 
ул. Малая МОПРа 

от ул. Малая МОПРа, 
27 до 

ул. Осоавиахима 
- 0,255 

66 ул. Малая 
Плеханова 

144 
Участок автодороги 
ул. Малая Плеханова 

от ул. Светлая до 
ул. Малая Плеханова, 

1 
54:35:000000:34592 0,025 

0,315 

145 Участок автодороги 
ул. Малая Плеханова 

от ул. Малая 
Плеханова, 1 до 

ул. Малая Плеханова, 
29 

- 0,290 

67 ул. МОПРа 

146 Участок автодороги 
ул. МОПРа 

от ул. МОПРа, 29 до 
ул. МОПРа, 31 

54:35:000000:34596 0,050 

1,060 147 Участок автодороги 
ул. МОПРа 

от ул. МОПРа, 29 до 
ул. Войкова - 0,230 

148 Участок автодороги 
ул. МОПРа 

от ул. МОПРа, 31 до 
ул. Авиастроителей 

- 0,780 

68 ул. Моцарта 
149 

Участок автодороги 
ул. Моцарта 

от ул. 2-я Лодочная до 
ул. Моцарта, 2 54:35:000000:34511 0,025 

0,650 
150 Участок автодороги 

ул. Моцарта 
от ул. Моцарта, 2 до 

ул. Моцарта, 124 
- 0,625 

69 Новый переулок 

151 
Участок автодороги 

пер. Новый 
от пер. Новый, 14 до 

пер. Новый, 14а 54:35:000000:34583 0,050 

0,580 152 Участок автодороги 
пер. Новый 

от пер. Новый, 14 до 
ул. Лазо 

- 0,250 

153 
Участок автодороги 

пер. Новый 
от пер. Новый, 14а до 

пер. Новый, 44 - 0,280 

70 ул. Облачная 
154 Участок автодороги 

ул. Облачная 
от пер. 2-й Амурский 

до ул. Облачная, 1 
54:35:000000:34795 0,025 

0,625 
155 

Участок автодороги 
ул. Облачная 

от ул. Облачная, 1 до 
ул. Облачная, 51 - 0,600 

71 ул. Осипенко 

156 Участок автодороги 
ул. Осипенко 

от ул. Связистов до ул. 
Осипенко, 113 

54:35:000000:34853 0,025 

1,300 157 Участок автодороги 
ул. Осипенко 

от ул. Осипенко, 113 
до 

пер. 3-й Пермский 
- 0,865 

158 Участок автодороги 
ул. Осипенко 

от ул. Пермская до ул. 
Титова - 0,410 

72 ул. Пилотов 
159 Участок автодороги 

ул. Пилотов 
от ул. Титова до ул. 

Пилотов, 25 
54:35:000000:34784 0,025 

0,625 
160 Участок автодороги 

ул. Пилотов 
от ул. Пилотов, 25 до 

ул. Оборонная - 0,600 

73 ул. Планетная 

161 
Участок автодороги 

по 
ул. Планетная 

от ул. Кропоткина до 
ул. Планетная, 82 54:35:000000:34887 0,025 

1,320 

162 
Участок автодороги 

по 
ул. Планетная 

от ул. Планетная, 82 
до ул. Патронная - 0,740 

163 
Участок автодороги 

по 
ул. Планетная 

от ул. Кропоткина до 
ул. Плеханова - 0,115 

164 
Участок автодороги 

по 
ул. Планетная 

от ул. Николая 
Островского до 

ул. Крестьянская 
- 0,210 

165 Участок автодороги 
по 

от проспекта 
Дзержинского до - 0,230 

№ 
п/п Улица № п/п 

участка 
Наименование а/м 

дороги Местоположение Кадастровый номер Длина, 
км 

Общая 
протяженность, км 

ул. Планетная ул. Планетная, 30 к5 

74 ул. Плеханова 

166 Участок автодороги 
ул. Плеханова 

от ул. Светлая до ул. 
Плеханова, д. 412 

54:35:000000:34633 0,025 

0,445 
167 Участок автодороги 

ул. Плеханова 

от ул. Плеханова, 412 
до 

ул. Плеханова, 439 
- 0,420 

75 ул. Попова 

168 Участок автодороги 
по ул. Попова 

от пер. Шоссейный до 
ул. Попова, 117 54:35:000000:34843 0,025 

1,525 
169 

Участок автодороги 
по ул. Попова 

от ул. Попова, 117 до 
ул. Попова, 92/1 - 0,260 

170 Участок автодороги 
по ул. Попова 

от ул. 2-я Шоссейная 
до ул. Попова, 62 - 0,645 

171 Участок автодороги 
по ул. Попова 

от ул. Попова, 87 до 
ул. Проточная 

- 0,595 

76 
поселок Лесной 

авиации 172 
Участок автодороги 

ул. пос. Лесной 
авиации 

от ул. Дачного шоссе 
до 

ул. пос. Лесной 
Авиации,14а 

54:35:000000:34727 1,113 1,113 

77 ул. Праздничная 

173 
Участок автодороги 

по 
ул. Праздничная 

от ул. Праздничная, 
41/1 до 

ул. Праздничная, 43/1 
54:35:013122:213 0,060 

0,160 

174 
Участок автодороги 

по 
ул. Праздничная 

от ул. Праздничная, 
43/1 до 

ул. Извилистая, 75 
- 0,100 

78 ул. Проектная 
175 Участок автодороги 

ул. Проектная 
от ул. Ватутина до ул. 

Проектная, 23 54:35:000000:34677 0,037 
0,600 

176 
Участок автодороги 

ул. Проектная 
от ул. Проектная, 23 
до ул. Изыскателей - 0,563 

79 ул. Прокатная 
177 Участок автодороги 

ул. Прокатная 
от ул. Троллейная до 

ул. Прокатная, 2 54:35:000000:34846 0,025 
1,500 

178 
Участок автодороги 

ул. Прокатная 
от ул. Прокатная, 2 до 

ул. Связистов - 1,475 

80 
Регулировщиков 

переулок 

179 
Участок автодороги 

пер. 
Регулировщиков 

от ул. Панишева до 
пер. Регулировщиков, 

3 
54:35:000000:34584 0,025 

0,180 

180 
Участок автодороги 

пер. 
Регулировщиков 

от пер. 
Регулировщиков, 3 до 
пер. Регулировщиков, 

19 

- 0,155 

81 Ремесленный 
переулок 

181 Участок автодороги 
пер. Ремесленный 

от ул. Тульская до пер 
Ремесленный, 1 54:35:000000:34687 0,025 

0,555 
182 

Участок автодороги 
пер. Ремесленный 

от пер. Ремесленный, 
1 до 

ул. Красный Восток 
- 0,530 

82 ул. Смородиновая 

183 Участок автодороги 
ул. Смородиновая 

от пер. 1-й Амурский 
до 

ул. Смородиновая, 2 
54:35:000000:34768 0,025 

0,565 

184 Участок автодороги 
ул. Смородиновая 

от ул. Смородиновая, 
2 до 

ул. Смородиновая, 50 
- 0,540 

83 ул. Советский 
переулок 

185 Участок автодороги 
пер. Советский 

от ул. Сторожевая, 7 
до 

пер. Советский, 18 
54:35:000000:34821 0,025 

0,230 

186 Участок автодороги 
пер. Советский 

от пер. Советский, 18 
до ул. Бегичева - 0,205 

84 ул. Сосновский 
переулок 

187 Участок автодороги 
пер. Сосновский 

от пер. Сосновский, 35 
до 

пер. Сосновский, 31 
54:35:000000:34555 0,050 

0,715 
188 

Участок автодороги 
пер. Сосновский 

от пер. Сосновский, 31 
до ул. Лазо - 0,220 

189 Участок автодороги 
пер. Сосновский 

от пер. Сосновский, 35 
до ул. Выборная 

- 0,445 

85 ул. Сочинская 

190 Участок автодороги 
ул. Сочинская 

от ул. Красный Восток 
до 

ул. Красный Восток, 
2а 

54:35:000000:34707 0,025 

0,095 

191 
Участок автодороги 

ул. Сочинская 

от ул. Красный 
Восток, 2а до 

ул. Красный Восток 2 
- 0,070 

86 ул. Спасская 

192 
Участок автодороги 

ул. Спасская 
от ул. Барабинская до 

ул. Спасская, 25 54:35:000000:34591 0,025 

0,910 

193 Участок автодороги 
ул. Спасская 

от ул. Барабинская до 
ул. Спасская, 27 - 0,070 

194 Участок автодороги 
ул. Спасская 

от ул. Магистральная, 
16/1 до 

ул. Спасская, 20 
- 0,260 

195 Участок автодороги от ул. Спасская, 17 до - 0,555 
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№ 184-ФЗ 

4 
Технический 
регламент Таможенного союза ТР ТС 
014/2011 

Безопасность автомобильных дорог 

5 
Приказ Минтранса России 
(Министерство транспорта РФ) от 13 
ноября 2018 года № 406  

"Об утверждении Классификации работ по 
организации дорожного движения и о внесении 
изменений в Классификацию работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, 
утвержденную приказом Минтранса России от 16 
ноября 2012 г. N 402"  

6 Методические рекомендации 

Методические рекомендации Министерства 
транспорта РФ «По разработке и реализации 
мероприятий по организации дорожного движения» от 
13.07.2017 

7 
Приказ Минтранса России 
(Министерство транспорта РФ) от 18 
марта 2025 г. № 49 

Об утверждении Правил подготовки документации по 
организации дорожного движения 

8 ГОСТ 32753-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Покрытия противоскольжения цветные. Технические 
требования 

9 ГОСТ 32759-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 
Дорожные тумбы. Технические требования 

10 ГОСТ 32836-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Изыскания автомобильных дорог. Общие требования 

11 ГОСТ 32838-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Противоослепляющие экраны. Технические 
требования 

12 ГОСТ 32843-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Дорожные сигнальные столбики. Технические 
требования 

13 ГОСТ 32846-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Элементы обустройства. Классификация 

14 ГОСТ 32848-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия 
для дорожной разметки. Технические требования 

15 ГОСТ 32865-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки 
переменной информации. Технические требования 

16 ГОСТ 32866-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Световозвращатели дорожные. Технические 
требования 

17 ГОСТ 32869-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к проведению топографо-геодезических 
изысканий  

18 ГОСТ 32944-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Пешеходные переходы. Классификация. Общие 
требования 

19 
ГОСТ 32945-2014 в части, не 
противоречащей ГОСТу Р 52290-
2004 

Дороги автомобильные общего пользования. Знаки 
дорожные. Технические требования 

20 ГОСТ 32947-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Опоры 
стационарного электрического освещения. 
Технические требования 

21 ГОСТ 32948-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры 
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дорожных знаков. Технические требования 

22 ГОСТ 32953-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Разметка 
дорожная. Технические требования 

23 ГОСТ 32957-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Акустические экраны. Технические требования 

24 ГОСТ 32959-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 
Габариты приближения 

25 ГОСТ 32960-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 
Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения 

26 ГОСТ 32963-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 
Расстояние видимости. Методы измерений 

27 ГОСТ 32965-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы 
учета интенсивности движения транспортного потока 

28 ГОСТ 33025-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Шумовые полосы. Технические условия 

29 
ГОСТ 33027-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Требования к размещению средств наружной рекламы 

30 ГОСТ 33062-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к размещению объектов дорожного и 
придорожного сервиса 

31 ГОСТ 33100-2023 Дороги автомобильные общего пользования. Правила 
проектирования автомобильных дорог 

32 ГОСТ 33127-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 
Дорожные ограждения. Классификация  

33 ГОСТ 33128-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 
Дорожные ограждения. Технические требования 

34 ГОСТ 33144-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 
Дорожные зеркала. Технические требования 

35 ГОСТ 33151-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Элементы обустройства. Технические требования. 
Правила применения 

36 ГОСТ 33176-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Горизонтальная освещенность от искусственного 
освещения. Технические требования 

37 ГОСТ 33178-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Классификация мостов 

38 ГОСТ 33179-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 
Изыскания мостов и путепроводов. Общие требования 

39 ГОСТ 33180-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к уровню летнего содержания 

40 ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к уровню зимнего содержания 

41 ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к эксплуатационному состоянию 

42 ГОСТ 33382-2015 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Техническая классификация 

43 ГОСТ 33383-2015 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Геометрические элементы. Методы определения 
параметров 

44 
ГОСТ 33385-2015 в части, не 
противоречащей ГОСТ Р 52282-2004 

Дороги автомобильные общего пользования. 
Дорожные светофоры. Технические требования 
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45 ГОСТ 33391-2015 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Мостовые сооружения. Габариты приближения 
конструкций 

46 ГОСТ 33475-2015 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Геометрические элементы. Технические требования 

47 
ГОСТ Р 52044-2003 

Наружная реклама на автомобильных дорогах и 
территориях городских и сельских поселений. Общие 
требования к средствам наружной рекламы. Правила 
размещения. 

48 ГОСТ Р 52282-2004 

Технические средства организации дорожного 
движения. Светофоры дорожные. Типы и основные 
параметры. Общие технические требования. Методы 
испытаний 

49 ГОСТ Р 52289-2019 

Технические средства организации дорожного 
движения. Правила применения дорожных знаков, 
разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств 

50 ГОСТ Р 52290-2004 
Технические средства организации дорожного 
движения. Знаки дорожные. Общие технические 
требования 

51 ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. 
Элементы обустройства. Общие требования. 

52 
ГОСТ Р 51256-2018 в части 
нумерации, цвета, формы и размеров 
разметки 

Технические средства организации дорожного 
движения. Разметка дорожная. Классификация. 
Технические требования 

53 ГОСТ Р 54305-2011 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Горизонтальная освещенность от искусственного 
освещения. Технические требования 

54 ГОСТ Р 55706-2023. 
Освещение наружное утилитарное. Классификация и 
нормы 

55 ГОСТ Р 70716-2023 
Дороги автомобильные и улицы. Безопасность 
движения пешеходов. Общие требования. 

56 ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. 
Общие технические требования. Росавтодор, М., 2003. 

57 СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства. Госстрой России. 

58 СП 113.13330.2023 Стоянки автомобилей. 
59 СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги. 
60 СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. 

61 СП 42.13330.2016 
Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. 

62 СП 47.13330.2016 
Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения.  

63 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. 

64 СП 59.13330.202070716 Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения.  

65 ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд 
66 ОДН 218.1.052-2002 Оценка прочности нежестких дорожных одежд 

67 ОДН 218.012-99 
Общие технические требования к ограждающим 
устройствам на мостовых сооружениях, 
расположенных на магистральных автомобильных 
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дорогах. 

68 ВСН 1-83 (утратил действие) 
Типовая инструкция по техническому учету и 
паспортизации автомобильных дорог общего 
пользования. (использовать справочно)  

69 ВСН 25-86 
Указания по обеспечению безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах 

70 ВСН 29-76 
Технические указания по оценке и повышению тех-
нико-эксплуатационных качеств дорожных одежд и 
земляного полотна автомобильных дорог 

71 ОДМ 218.3.005-2010 Рекомендации по измерению протяженности 
автомобильных дорог 

72 

ОДМ 218.2.020-2012 отменен 
Распоряжением Федерального 
дорожного агентства от 5 мая 2022 г. 
№ 1414-р “О признании 
утратившими силу отраслевых 
дорожных методических 
документов” 

Методические рекомендации по оценке пропускной 
способности автомобильных дорог 

73 

ОДМ 218.2.032-2013 отменен 
Распоряжением Федерального 
дорожного агентства от 5 мая 2022 г. 
№ 1414-р “О признании 
утратившими силу отраслевых 
дорожных методических 
документов” 

Методические рекомендации по учету движения 
транспортных средств на автомобильных дорогах» 

74 ОДМ 218.6.009-2013 Методические рекомендации по оценке безопасности 
движения при проектировании автомобильных дорог 

75 ОДМ 218.11.001-2015 

Методические рекомендации по учёту увеличения 
динамического воздействия нагрузки по мере 
накопления неровностей и определению 
коэффициента динамичности в зависимости от 
показателя ровности 

76 ОДМ 218.6.018-2016 

Рекомендации по правилам применения, устройству и 
эксплуатации тросовых и комбинированных 
дорожных ограждений на дорогах общего 
пользования» 
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

ноября 2018 г. N 1379, к основным параметрам дорожного движения относятся: 

а) параметры, характеризующие дорожное движение (интенсивность дорожного 

движения, состав транспортных средств, средняя скорость движения транспортных 

средств, среднее количество транспортных средств в движении, приходящееся на один 

километр полосы движения (плотность движения), пропускная способность дороги. 

б) параметры эффективности организации дорожного движения, средств и (или) 

пешеходов, характеризующие потерю времени (задержку) в движении транспортных 

средств. 

Основные положения и методики, применяемые при проведении обследования 

интенсивности движения: 

1. Сбор информации о транспортных и пешеходных потоках выполнялся в 

соответствии с требованиями ГОСТ 32965-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги 

автомобильные общего пользования. Методы учёта интенсивности движения 

транспортного потока». 

2. Учету подлежит весь автомобильный подвижной состав, классифицируемый 

по отдельным группам, определённым в ГОСТ 32965-2014 (приложение Б).  

3. Расположение и оборудование учетного пункта должны обеспечивать полный 

охват всех транспортных средств, проезжающих по всем направлениям движения, а также 

надёжное функционирование системы наблюдения в любых погодных условиях. 

Состояние проезжей части и дорожной обстановки в зоне учета не должно создавать 

помех для нормального движения транспорта. 

4. Для получения объективных данных о параметрах дорожного движения на 

автомобильных дорогах, обследование следует проводить в рабочие дни недели за 

исключением предпраздничных или иных, существенно влияющих на изменение 

интенсивности.  

5. Для сбора данных используется видеооборудование, обеспечивающее 

непрерывную запись обследуемого участка. 

6. Специалисты, осуществляющие камеральную обработку информации, 

выполняют обработку видеоматериалов с использованием специального программного 

обеспечения. Видеоматериалы, полученные в ходе обследования обработаны в 

соответствии с ГОСТ 32965—2014. Группы ТС, подлежащих учету в соответствии с 

ГОСТ 35965-2014 приведены в таблице 1. 

Таблица 1 — Категории транспортных средств, подлежащих учету 

�D�Z�l�_�]�h�j�b�y��
�l�j�Z�g�k�i�h�j�l�g�h�]�h��

�k�j�_�^�k�l�\�Z 

�L�b�i�u���Z�\�l�h�f�h�[�b�e�_�c 

A 
 

Мотоциклы 

B 
 

Легковые автомобили, небольшие грузовики (фургоны) и 
другие автомобили с прицепом и без него 

C 

 

Двухосные грузовые автомобили 

 

Трехосные грузовые автомобили 

 

Четырехосные грузовые автомобили 

 

Четырехосные автопоезда (двухосный грузовой автомобиль с 
прицепом) 

 

Пятиосные автопоезда (трехосный грузовой автомобиль с 
прицепом) 

 

Трехосные седельные автопоезда (двухосный седельный тягач 
с полуприцепом) 

 

Четырехосные седельные автопоезда (двухосный седельный 
тягач с полуприцепом) 

 

Пятиосные седельные автопоезда (двухосный седельный тягач 
с полуприцепом) 

 

Пятиосные седельные автопоезда (трехосный седельный тягач 
с полуприцепом) 

 

Шестиосные седельные автопоезда 

 

Автомобили с семью и более осями и другие 

D 
 

Автобусы 

 

Транспортным средствам, объединенным в категории по признакам 

функционального назначения, техническим и конструктивным особенностям, для целей 

обследований дорожного движения устанавливаются расчетные категории с присвоением 

коэффициентов приведения для каждого транспортного средства i-ой категории к 

легковому автомобилю (ki ), согласно приказу Минтранса России от 26.12.2018 № 479 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по 

организации дорожного движения в части расчета значений основных параметров 
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Таблица 8 — Среднегодовая суточная интенсивность движения по категориям транспортных средств  

Направления 
Обозначение 

дороги 

Место 
учета, 

км 

Границы перегона, км Протяженность 
перегона, км 

Количество 
автомобилей, 

100% 

Категории транспортных средств 

от до 
A B C D 

шт./сут % шт./сут % шт./сут % шт./сут % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 - 12 

ул. Гайдара  0,243 

�I�_�j�_�k�_�q�_�g�b�_���m�e�����=�Z�c�^�Z�j�Z�����b���m�e�����>�m�[�j�Z�\�u - 4167 58 1,4% 4011 96,3% 88 2,1% 10 0,2% 

1,8,11,4,5,6 ул. Дубравы 
Дом №66 по ул. 

Гайдара 0,310 222 7 3,2% 215 96,8% 0 0,0% 0 0,0% 

3,6,9,10,11,12 ул. Дубравы ул. Лазо 0,243 125 4 3,2% 121 96,8% 0 0,0% 0 0,0% 
4,7,10,1,2,3 ул. Гайдара  ул. Хитровская 0,100 4046 55 1,4% 3893 96,2% 88 2,2% 10 0,2% 
2,5,12,7,8,9 ул. Гайдара  пер. Средний 0,115 3944 52 1,3% 3794 96,2% 88 2,2% 10 0,3% 

 

 

 

Рисунок 3 — Среднегодовая суточная интенсивность движения по категориям транспортных средств между ул. Гайдара и ул. Дубравы 
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Таблица 9 — Результаты обследования средней скорости и плотности движения 

 

Направления 

Границы перегона, км 
Протяженность перегона, 

км 
Всего транспортных 

средств, шт./час Скорость, км/ч Плотность, прив.ед/км от до 

1 2 3 4 5 6 7,0 
1 - 12 �I�_�j�_�k�_�q�_�g�b�_���m�e�����=�Z�c�^�Z�j�Z�����b���m�e�����>�m�[�j�Z�\�u 

1,8,11,4,5,6 ул. Дубравы Дом №66 по ул. Гайдара 0,310 26 18,00 1,5 
3,6,9,10,11,12 ул. Дубравы ул. Лазо 0,243 15 18,00 0,8 
4,7,10,1,2,3 ул. Гайдара  ул. Хитровская 0,100 481 55,00 8,7 
2,5,12,7,8,9 ул. Гайдара  пер. Средний 0,115 469 55,00 8,5 
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Параметры эффективности организации дорожного движения определяются на 

основе следующих показателей: 

Средняя задержка транспортных средств — характеризует дополнительное время, 

теряемое в движении из-за условий транспортного потока; 

Временной индекс — показывает отношение фактического времени движения к 

времени движения в условиях свободного потока, отражая удельные потери времени на 

единицу времени движения транспортного средства; 

Уровень обслуживания дорожного движения — показатель, выражающий 

отношение средней скорости движения транспортных средств к скорости транспортных 

средств в условиях свободного движения. Оценка проводится по шестибалльной шкале 

(от А до F) в соответствии с методикой, установленной Приказом Минтранса России от 

26.12.2018 № 479 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и 

реализации мероприятий по организации дорожного движения в части расчета значений 

основных параметров дорожного движения». Уровни обслуживания дорожного 

движения приведены в таблице 10. 

Показатель перегруженности дороги — отражает долю времени, в течение 

которого на дороге сохраняются условия движения, соответствующие 

неудовлетворительному уровню обслуживания дорожного движения. 

Буферный индекс — отражает удельные дополнительные затраты времени 

движения транспортного средства, обусловленные непредсказуемостью условий 

движения и рассчитываемым как отношение времени движения по участку дороги к 

среднему времени движения по этому участку дороги, которое не превышает 85 

процентов обследованных проездов транспортных средств по этому участку дороги. 

Таблица 10 — Уровень обслуживания дорожного движения по приказу Минтранса 
России от 26.12.2018 № 479 

�M�j�h�\�_�g�v��
�h�[�k�e�m�`�b�\�Z�g�b�y 

�H�l�g�h�r�_�g�b�_���k�j�_�^�g�_�c���k�d�h�j�h�k�l�b �^�\�b�`�_�g�b�y���l�j�Z�g�k�i�h�j�l�g�u�o��
�k�j�_�^�k�l�\���d �k�d�h�j�h�k�l�b���l�j�Z�g�k�i�h�j�l�g�u�o���k�j�_�^�k�l�\���\ �m�k�e�h�\�b�y�o��

�k�\�h�[�h�^�g�h�]�h���^�\�b�`�_�g�b�y (%) 
A  90 
B 70 - 90 
C 50 - 70 
D 40 - 50 
E 33 - 40 
F  33 

Таблица 11 — Уровень обслуживания дорожного движения 
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A <0,20 >0,90 <0,10 

Автомобили 
движутся в 
свободных 
условиях, 

взаимодействие 
между 

автомобилями 
отсутствует 

Свободное 
движение 

одиночных 
автомобилей с 

большой 
скоростью 

Низкая Удобно 
Неэффек
тивная 

B 
0,20-
0,45 0,70-0,90 0,10-0,30 

Автомобили 
движутся 
группами, 

совершается много 
обгонов 

Движение 
автомобилей 

малыми группами 
(2-5 шт.). 

Обгоны возможны 

Нормал
ьная 

Мало 
удобно 

Мало 
эффектив

ная 

C 0,45-
0,70 

0,55-0,70 0,30-0,07 

В потоке еще 
существуют 

большие 
интервалы между 

автомобилями, 
обгоны запрещены 

Движение 
автомобилей 

большими 
группами (5-14 

шт.). 
Обгоны 

затруднены 

Высока
я 

Неудобно Эффекти
вная 

D 
0,70-
0,90 0,40-0,55 0,70-1,00 

Сплошной поток 
автомобилей, 
движущихся с 

малыми 
скоростями 

Колонное 
движение 

автомобилей с 
малой скоростью. 

Обгоны 
невозможны 

Очень 
высокая 

Очень 
неудобно 

Неэффек
тивная 

E 0,90- 
1,00 

<0,40 1,00 

Поток движется с 
остановками, 

возникают заторы, 
режим пропускной 

способности 

Плотное Очень 
высокая 

Очень 
неудобно 

Неэффек
тивная 

F >1,00 0,30 1,00 
Полная остановка 
движения, заторы Сверх плотное 

Крайне 
высокая 

Крайне 
неудобно 

Неэффек
тивная 

П р и м е ч а н и е – К автомобильной дороге, обслуживающей движение в режиме 
перегрузки, относятся автомобильные дороги с уровнем обслуживания D, E или F. 
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В таблице 12 представлены результаты полученных значений по ул. Гайдара.  

Таблица 12 — Результаты расчёта эффективности по ул. Гайдара 

Направления 
Границы перегона, км Протяженность 

перегона, км 
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от до 
1 2 3 4 4 5 6 

1 - 12 �I�_�j�_�k�_�q�_�g�b�_���m�e�����=�Z�c�^�Z�j�Z�����b���m�e�����>�m�[�j�Z�\�u 1618 0,015 A 

1,8,11,4,5,6 ул. Дубравы 
Дом №66 по ул. 

Гайдара 0,310 1345 0,019 A 

3,6,9,10,11,12 ул. Дубравы ул. Лазо 0,243 1285 0,011 A 

 

Определение параметров эффективности организации дорожного движения, 

характеризующих потерю времени (задержку) в движении транспортных средств, 

выполнено на основе данных транспортного обследования и методик, установленных 

ГОСТ 32965-2014 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 

2018 г. № 1379 «Об утверждении Правил определения основных параметров дорожного 

движения и ведения их учета». 

В качестве ключевых показателей, отражающих потери времени, рассчитаны: 

средняя задержка ТС, временной индекс, уровень обслуживания дорожного движения, 

показатель перегруженности, а также буферный индекс. Результаты расчета 

представлены в таблице 13. 

 

 

 

Таблица 13 — Параметры эффективности организации дорожного движения 
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от до 
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 

1,8,11,4,5,
6 

ул. Гайдара  

ул. 
Дубравы 

Дом 
№66 по 

ул. 
Гайдара 

0,310 0,010 1,111 A 0 0,115 

3,6,9,10,11
,12 

ул. 
Дубравы ул. Лазо 0,243 0,008 1,111 A 0 0,115 

 
 

Для проведения анализа причин и условий, способствующих возникновению 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), использованы положения следующих 

нормативно-правовых актов: 

• Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

• ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-

транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации». 

В таблице 14 представлены сведения о количествах ДТП за период 01.01.2022 – 

31.05.2025 гг. по ул. Гайдара. 

 

Таблица 14 — Общее количество ДТП, погибших и раненых за период 01.01.2022 

- 31.05.2025 гг. 
Код по 
КУО 
ДТП 

Вид ДТП Количество 
ДТП данного 

вида 

Сведения о пострадавших в ДТП данного вида 

Всего В % от 
общего 

кол-ва ДТП 

Ранено Погибло Показатель 
тяжести 

последствий 
ДТП 

Всего, 
чел. 

В % от общего 
числа ранены х 

в ДТП 

Всего, 
чел. 

В % от общего 
числа погибших 

в ДТП 

0 
Наезд на 
животное 

0       

1 Столкновение 0       
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